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Przewodnik dotyczacy technologii wykorzystywanych
do zwalczania obrotu towarami podrobionymi i
piractwa

Powierzchniowy odcisk palca i laserowa analiza powierzchni

Powierzchnia kazdego produktu moze by¢ unikalna ze wzgledu na mikroskopijne réznice strukturalne
spowodowane procesami fizycznymi lub uzyciem substancji chemicznych. Technologia ta wykorzystuje te
réznice, przypisujac kazdemu z nich kod, w postaci losowego i stabilnego wzoru przypominajgcego pobieranie
odciskéw palcéw, ktéry identyfikuje produkt. Kody sg zapisywane w bazach danych, ktére moga byc
poréwnywane w celu sprawdzenia autentycznosci produktu.
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Opis

Technologie powierzchniowych odciskéw palcéw i laserowa analiza powierzchni sg wykorzystywane do
generowania unikalnego identyfikatora opartego na efektach fizycznego procesu losowego, ktéry ze wzgledu
na swéj charakter nie moze by¢ odtworzony ani skopiowany.

Sktad powierzchni materiatéw jest analizowany przy uzyciu technik, ktére identyfikujg réznice strukturalne
charakterystyczne dla kazdej powierzchni. Na podstawie tych réznic generowane sg identyfikatory, ktére
umozliwiajg jednoznaczng identyfikacje produktu.

Na przyktad, analizujgc réznice strukturalne powstajace na foliach krzemowych (tzw. ,zmarszczki”), mozna
losowo tworzy¢ unikalne kody identyfikacyjne. Kody te sg jednoznaczne, podobnie jak ludzkie odciski palcéw, a
ich odtworzenie jest technicznie niemozliwe.

Metoda oparta na tej zasadzie jest wykorzystywana do produkcji etykiet, ktére mozna tatwo odczytaé za
pomoca czytnika optycznego. Polega ona na powlekaniu podtoza nanoczastek polimerami krzemu. Wysychanie
podtoza powoduje jego kurczenie sie i powstawanie réznic strukturalnych lub ,zmarszczek” na powtoce
polimerowej. Analizujac te ,zmarszczki”, mozliwe jest losowe generowanie unikalnych kodéw
identyfikacyjnych. Do odczytania kodu i poréwnania go z kodami zapisanymi wczesniej w referencyjnej bazie
danych potrzebne jest specjalne urzadzenie.
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https://euipo.europa.eu/anti-counterfeiting-and-anti-piracy-technology-guide/pl

Zastosowania

Technologie powierzchniowych odciskéw palcéw i laserowa analiza powierzchni majg zastosowanie do szerokiej
gamy produktéw, poniewaz analiza cech strukturalnych moze by¢ stosowana do réznych rodzajéw materiatéw.

Wdrozenie

Zmiany w procesie produkcyjnym zalezg Scisle od rodzaju produktu, co determinuje techniki mocowania
znacznika do produktéw.

Koszt

Koszty tych rozwigzah zapobiegajgcych fatszerstwom zaleza od konkretnej zastosowanej metody i nie mozna
ich doktadnie obliczy¢ z wyprzedzeniem.
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Niniejszy dokument sktada sie z réZnych stron przettumaczonych za pomoca ttumaczenia maszynowego. Dotozono
wszelkich staran, aby zapewnic doktadne ttumaczenie. Prosimy uzywac wersji w jezyku angielskim jako tekstu
referencyjnego.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej majg ogdlny charakter informacyjny i nie stanowig porad
prawnych, konsultacyjnych ani zadnych innych profesjonalnych porad lub wskazéwek. Informacje zawarte na
niniejszej stronie internetowej przekazuje sie zgodnie z zasada ,w stanie, w jakim jest”, bez gwarancji
kompletnosci, doktadnosci, uzytecznosci lub terminowosci oraz bez jakichkolwiek gwarancji wszelkiego rodzaju,
wyraznych lub dorozumianych, m.in. gwarancji wykonania, przydatnosci handlowej i przydatnosci do okreslonego
celu. Uzytkownik korzysta z informacji na wtasne ryzyko, a EUIPO nie gwarantuje zadnych konkretnych
wynikoéw lub rezultatéw opartych na wykorzystaniu informacji zawartych na niniejszej stronie internetowe;.
Wynikéw wyszukiwania nie przedstawiono w zadnej rekomendowanej kolejnosci. Niniejsza strona internetowa
zawiera tacza do innych zewnetrznych stron internetowych. Tego rodzaju tagcza, ktére sg bezptatne

i publicznie dostepne, zawarto wytacznie dla wygody uzytkownika lub na potrzeby przegladarki; EUIPO nie
rekomenduje, nie zatwierdza i nie gwarantuje tresci lub praktyk takich zewnetrznych stron internetowych ani
nie ponosi odpowiedzialnosci za takie tresci lub praktyki. EUIPO moze aktualizowaé, modyfikowad lub usuwad
wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia. Obowigzkiem
uzytkownika jest posiadanie aktualnych informacji o wszelkich zmianach.
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